Comune di Baranzate

Citta Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio

Prot. No oo UTC del 18 /972020

Oggetto:  PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI :® MOBILITA SOSTENIBILE,
ADEGUAMENTO E MESSA IN  SICUREZZA, ABBATTIMENTO  BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN ALCUNE VIE COMUNALI Al SENSI DELL'ART. 1 COMMI 3,4, 5,0,
7.8 E 9 DELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 20207

Verifica preventiva della progettazione del "PROGETTO ESECUTIVO", rilasciata ai scnsi
dell'articolo Art. 26 del D.lgs 18/04/2016 n.50 e s.m.i.

Dovendo procedere all'approvazione del progetio esecutivo per lavori di “MOBILITA SOSTENIBILE, ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE VIE COMUNALI Al
SENSI DELL'ART. 1 COMMI 3,4,5,6,7,8 E9 DELLA L.R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 ™ ai sensi dell'art, 26 del D.Lgs
18/04/2016 n.50 ¢ ss.mm. viene redatia la presente verifica preventiva del progetto.
Sono riportate in calee le disposizioni:
contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ¢ ss.mm. inerenti la progettazione delle opere pubbliche, la sua articolazione nei
diversi livelli di approfondimento e dettaglio (fattibilita, definitiva, esceutiva), le attivita di verifica ' :
contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. inerenti la progettazione delle opere pubbliche e la sua articolazione nei
diversi livelli di approfondimento ¢ dettaglio )

La sottoscritta Arch, Sonia Pagnacco in qualita di R.UP. — Responsabile Unico del Procedimento — dell'intervento in oggetlo,
assistita dall'Arch. Francesca Sarti dipendenti dell'Ente, unitamente a:

Arch Valerio Montieri, con studio a Milano (M1) in via Monteverdi |, ivi domiciliato (c.[/p.iva MNTVLR6ZLI1 1 F205P),

assistita da  Arch., Francesca Sarti e Geom. Davide Galimberti dipendenti comunali

Verificato che, rispetto ai documenti di programmazione :

- il progetto risponde alle finalitd dichiarate nello strumento di programmazione generale nonche' ai seguenti atti;

_ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "Approvazione dell’aggiornamento del
Documento Unico Programmazione (DUP) 2020 - 2022";
Deliberazione di Consiglio Comunale n. & del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020 — 2022 e relativi allegati"

_ Vista la L.R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA™ PER L'ATTUAZIONLE DELLE
MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALL
Vista la DELIBERAZIONE N° X1 / 3113 del 05052020 ad Oggetto :"DETERMINAZIONI IN MERITO Al
FINANZIAMENTI Al COMUNIL ALLE PROVINCE ED ALLA CITTA'METROPOLITANA DI MILANO Al SENSI
DELL'ART. | COMMI 3. 4. 5. 6, 7. 8 £ 9 DELLA L.R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA™ PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENT! ED ALLO SVILUPPO
INFRASTRUTTURALLE

che ai sensi dell'Art.23 comma 4 del Dlgs 50/2016 & consentita "omissione di uno o di entrambi i primi duc livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli clementi previsti per il livello omesso. salvaguardando la
qualita della progettazione;

Verificato che il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’ Arch Valerio Montieri, iscritio all'Albo degli Architetti
16413 della Provincia di Milano con studio a Milano (MI) in via Monteverdi 1. ivi domiciliato (e.l/p.iva
MNTVILR62H T IF205P) contiene anche gli elementi previsti per il progetto di fattibilita, definitivo /esecutivo anche
in relazione alla tipologia di interventi manutentivi ¢ di prevalente segnaletica siradale ;

Accertata:
Sede Municipale: Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI)
Sede del Servizio: Via Conciliazione 19, Baranzate. 20021 (M1)
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Comune di Baranzate

Citta Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio

a) la completezza della progetiazione,

b) lu coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti contenuto nel progetio;

¢) I"appaltabilita della soluzione progettuale prescelia;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

¢) la minimizzazione dei rischi di intraduzione di varianti e di contenzioso:

0 la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze ¢ degli utilizzatori;

h) I"adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati:

1) la manutenibilita delle opere. ove richiesta.

Accertata inoltre:

a) la corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per

l'assunzione delle rispettive responsabilita:

Progettazione:

Fincarico risulta affidato all' Arch Valerio Montieri, iscritto all'Albo degli Architetti n.6413 della Provineia di Milano con
studio a Milano (M) in via Monteverdi |1, ivi domiciliato (c.f/p.iva MNTVLRG2H I F205P)

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera ¢ (inale: CRE della D.L..

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilita teenica, amministrativa ed economica
dell'intervento;

¢) l'esistenza, ove necessario, delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento ¢ la
congruenza dei risultati di tali indagini con le seelte progettuali; con riferimento alle indicazioni ¢ disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. non vi sono opere di
scavo né fondazioni od opere in sottosuolo con riferimento alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla
sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3. del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.n.i. . l'esistenza  del Piano di sicurezza e
coordinamento P.S.C,

d) la completezza. adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, srafici, descrittivi ¢ leenico-economici;

¢) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati gralici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolati:

[) l'esistenza del piano  di manutenzione ¢ gestione

con il seguente quadro economico:

Deserizione: Euro

‘ﬂ) Importo complessivo dei lavori (escluso IVA), di cui: € 55.650,00
€ 2.526,81 oneri per la sicurezza I
[Importo dei lavori soggetti a ribasso € 53.123,19

'b) Somme a disposizione per;

b1) Lavori in economia €0,00
| b2) Rilievi, accertamenti ed indagini : € 0,00

[b_“'i) Allacciamenti ai pubblici servizi _ € 0,00

b4) Imprevisti (IVA esclusa) | €2401,28

b5) Acquisizione aree o immobili ‘ € 0,00

b6) Spese tecniche per incentivi funzioni teeniche art 113 D.Lgs 50/2016 € 84375

b7) Spese tecniche per incarichi esterni. escluso C.n.p.a.ia., esclusa IVA- €8.12487

b8) Spese per C.np.a.i.a. 4% su b7) ' € 324,99

b9) Spese per commissioni giudicatrici €0.00

b10) Spese per pubblicita: Contributo ANAC € 0.00

bI1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 1ecniche € 0,00

b12) Lv.a.per prestazioni tecniche di cui per imponibile: € 580515

- 10 % su € 35.650,00 + € 2.401.28
Sede Municipale: Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI)
Sede del Servizio: Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI)
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Comune di Baranzate

Citta Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio

' bl3) Iva 22 % per competenze techiche € 1.858,98
' ‘ - 22% su€8.124.87 + €324,99 = € 8.449,86

€ 75.000,00

cosi come risultante dal progetto costituito dai sezuenti elaborati:
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AlLA Relazione tecnica descrittiva - N, 15810 del 18/09/2020
cconomico - Cronoprogramma 15/09/2020
AlLB Capitolato speciale di appalto N.15499  del | NLS770 del 17/09/2020  N. 13810 del 18/09/2020
15/09/2020
AlLC Computo metrico estimativo N.15499 del N.IS770 del 17/09/2020 | N 13810 del 18/09/2020
15/09/2020
AllLD Lilenco prezzi unitari ¢ analisi nuovi prezzi N.15499  del NASTT0 del 17/09/2020 ‘ N. 13810 del 18/09/2020
15/09/2020
AlLE Stima incidenza manodopera N.15499  del N.IST770 del 17/09/2020 1 N 15810 del 18/09/2020
15/09/2020
AlLF iPiann di manutenzione N.15499 dcl N.15770 del 17/09/2020 ‘ N. 15810 del 18/09/2020
153/09/2020
AlLG Schema di contratto N 15499 del NASTI0 del 17/09/2020 | N. 153810 del 18/09/2020
15/09/2020 ‘
AlLH Piano di sicurezza e coordinamento N.15499 del N.IS7700 del 17/09/2020 N 13810 del 18/09/2020
15/09/2020
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TAV.IA ASSE CENTRO - Stato di fatto — N, 15499 del

 Planimetria Via N. Sauro da Parco Lineare 15/09/2020 |
la via Trieste
| ———r T . - e =
TAV.IB ASSE CENTRO - Stato di fatto — N 13499 del | NLISTT70 del 17/09/2020 N, 13810 del 18/09/2020
Planimetria via | Maggio da via Trieste a 15/09/2020 i
ciclabile esistente ‘
TAV.IC ‘ASSE CENTRO - Stato di fatte — N.153499  del FONVIATT0 del 17/09/2020 N, 13810 del 18/09/2020
Planimetria via | Maggio e via Merano 15/09/2020
TAV.2A  ASSE CENTRO — Progetto — Planimetria N.13499  del NASTT0 del 17/09/2020 N.TARI0 del 18/09/2020
Via N. Sauro da Parco Lineare a via 15/09/2020
{ Trieste
TAV.2ZB  ASSE CENTRO — Progetio — Planimetria MN.15499  del N.I3T770 0 del 17/09/2020 M. I3R10 del 18/09/2020)
via | Maggio da via Trieste a ciclabile 15/09/2020
esislente
TAV2C  ASSE CENTRO - Progetto -~ Planimetria N.15499  del NLFTT0 del 17/09/2020 N 13810 del 18/09/2020
. via | Maggio ¢ via Merano \ 15/09/2020
TAV.3A  ASSE CENTRO - Confronti - P!a’nimelria‘ N, 15499 del NST700 del 17/09/20200 N, 15810 del 18/09/2020
| Via N. Sauro da Parco lineare a via 15/09/2020
i Trieste 1
Sede Municipale: Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (I\f[ij
Sede del Servizio: Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (M)
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Comune di Baranzate

Citta Metropolitana di Milano
Area Gestione del Territorio

TAV3B | ASSE CENTRO Confronti - Planimetria No3499  del NLIST7700 del 17/09/2020 | NCI3S10 del 18092020
via [ Maggio da via Trieste a ciclabile 15/09/2020 ' :
esistente ‘ .
;'I‘AVSC |ASSE CENTRO — Confronti — Planimetria NA5499 del | NAST70 del 17/09/2020  N. 15810 del 18/09/2020
via | Maggio ¢ via Merano | 15/09/2020
ITAV, 4 VIA MENTANA - PLANIMETRIA ¢ NI3499  del NS770 del 17/09/2020 MN.ISB10 del 18/09/2020
SEZIONI stato di fatto, confronti, progetio 15/09/2020 ! |
1 ' t t |
"I'AV. 51 |ASSE CENTRO - Piano Sicurczza e N 13499 del NAST70 0 del 17/09/2020 | N. 15810 del 18/09/2020
‘Ccmrclilmmunln - Layout di cantiere | 15/09/2020 | |
‘T;‘\V. 52 [VIA MENTANA - Piano Sicurczza o N. 13499 del | ONLLETT0 del 17/09/2020 ‘ N. 15810 del 18/09/2020
Coordinamento - Layvout di cantiere | 15/09/2020 | |
g) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessaric ad assicurare I'immediata cantierabilita del progetto.

[n particolare:

1) rispetto alle aree dove devano essere eseguiti i lavori:
Proprieta:
sedi stradali in proprietd del Comune
Conformita urbanistica:
lintervento & conforme al vigente P.G.T. - Piano di Governo del Territorio ¢ al Piano dei Servizi del Comune di
Baranzate;
Altri vincoli/pareri:
- parere del Comandante di Polizia locale in ordine agli aspetti viabilistici . di conformita al codice della strada ¢ della
pubblica sicurczza in data 18/09/2020 ;
Altri Entiz /
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto ¢ del capitolato speciale d'appalto
nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita.
Avendo tutto ¢io accertato e verificato, il responsabile unico del procedimento con la presente certifida, in contraddittorio
con il progettista intervenuto, la verifica  del progetto  esecutivo denominato "MOBILITA SOSTENIBILE,
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE VIE
COMUNALI Al SENSI DELL'ART. | COMMI 3,4,5,6,7,8 E9 PELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 %

Addi 18 .09.2020

Il Progettista

Il Responsabile del procedimento,
assistita da: R
» del Territorio
Arch. Francesca Sarti

dipendente

geon. Davide Galiberti

dipendente
Sede Municipale: Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (M1)
Sede del Servizio: Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (M)
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1D Lgs, 0. 30/2016 ¢ ss,mn.

Art. 23, (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonehé per i servizi)

L Lat progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti teeniei, in progetto di faitibilit weenica
ed economica, progetio definitivo ¢ progello esecutivo ed ¢ inlesa ad assicurare;

a) 1l soddisfacimento dei fabbisoeni della collettivita;

b) la qualita architeitonica e leenico lunzionale e di relazione nel contesto dell’opera:

¢) la conformita alle norme ambicntali, urbanistiche ¢ di tutela dei beni cultwali ¢ paesaggisticn, nonché il rispetio di quanio
previsto dalla normativa in materia di tiela dells salute ¢ della sicuresza;

d) un limitato consuma del suolo;

cyil IIs]Mlo der vincoli idro-geologic, sismici ¢ forestali nonehé degli altri vincoli esistenti:

[ il risparmio ¢ Peflicientamento encrgetico, nonché ka valutazione del eiclo di vita ¢ della manutenibilita delle opere;

21 la compatibilita con le preesistenze archeologiche:

h) la razionalizzazione delle attivith di progettazione ¢ delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi ¢ stramenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per edilizia e le infrastrutture;

1} la compatihilita geologica, geomarfologica, idrogeologica dell'opera;

1) aceessibilita ¢ adattabilita secondo quanto previste dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

2. Per la progettazione di tavori di particolare rilevanza sotlo il profito architettonico, ambientale, pacsaggistico, azronomico ¢ forestale, storico-
artistico, conservativo, nonché teenologico. Te stazioni appaltanti ricorrono alle prolessionalita intemne, purehé in possesso di idonea competenza nelle
materie oggello del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154,
155 e 156, Per e alire tipologie di lavori, si applica quanio previsto dall’articolo 24.

3. Con deereto del Ministro delle infrastrulture ¢ trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tiela del territorio e del mare ¢ del Ministro dei beni ¢ delle attivitn ealturali e del turismo sono definiti i contenuti della
progettazione nei tre livelli progetivali. Fino alla data di entrata in vigore di detto deereto, si applica 'articolo 2 16, comma 4.

4. La stazione appaltante, in rapporto alla speeifiea tipologia ¢ alla dimensione dell”intervento indica le caratieristiche, i requisiti ¢ gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. 127 consentita, altresi, Uomissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progetiazione, purché il livello suecessivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando Ia qualita della progetiazione.

5. 1l progetto di lattibilita teeniea ed cconomica individua, tra pit soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi ¢ benefici per la
collettivitd, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 11 progetto di attibility comprende wtte le indagini ¢ gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma |, nonché schemi grafici per lindividuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali ¢ teenologiche dei lavori da realizzare ¢ le relative stime economiche, ivi compresa la seelta in merito alla
possibile suddivisione in lowti funzionali, 1| progetto di fattibilita deve cansentire, ove neeessario, Iavvio della procedurn espropriativa

6. 11 progetto di fattibilita ¢ redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche ¢ geognostiche, di verifiche preventive dell'inleresse
archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambicntale ¢ evidenzia, con apposilo adegunto elaborato cartografico. Ie aree impegnate, le relative
eventuali fasce di rispetto ¢ le oceorrenti misure di salvaguardia: indica. inoltre. le caratteristiche prestazionali, le speciliche funzionali, e s:cug..n.m di
compensazioni ¢ di mitigazione dell’impatio ambientale, nonché 1 limiti di spesa dellinfrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gig
in sede di approvazione def progetio medesimo, salvo circostanze imprevedibili, U'individuazione della localizzazione o del traceiato
dell"infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell”impatto ambicntale ¢ sociale necessarie.

7. 11 progetto delinitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei eriteri, dei vincoli, degli indirizzi ¢ delle
indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilit: il progetto definitivo contiene, altresi, tutti li elementi
necessari ai fini del rilascio delle preseritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione delinitiva del limite di spesa per la realizeazione
¢ del relativo cronoprogramma, allraverso ['utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni ¢ dalle province autonome territorialmente

competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture ¢ dei trasporti.
1

8. 11 progello esecuti®o. redatto in conformiti al progetio definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma cocrenie con quello del progetto definitivo, ¢ deve essere svituppato ad un livello di definizione tale che ozni elemento sin
identilicato in forma, tipologia, qualita, dimensione ¢ prezzo. [ progetto esecutivo deve essere, altresi, corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita,

9. In reluzione alle caratteristiche ¢ all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, seconde quanto previsto dall’articolo 26.
stahilisce eriteri, contenuti ¢ momenti di verifica teenien dei vari livelli di progetiazione.

10. Lfaceesso ad arce interessate ad indagini ¢ delle ricerche necessarie all'ativith di progettazione ¢ sozeetto all'aulorizzazione di cui all'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici ¢ alla bonifica dei siti inquinati, Le ricerche archeologiche sono compiute solto la vigilanza delle
competenti soprintendenze.

L. Gili oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori. alla vigilanza, ai collaudi, agh studi ¢ alle ricerche connessi, alla redazione dei piani
di sicurezzn ¢ di coordinamento. quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 1. alle prestazioni professionali ¢
specialistiche. necessari per la redazione di un progetto eseeativo completo in ogni dettaglio. possono essere fatti eravare sulle disponibilit
{inanziarie della stazione appaltante cui aceede la progettazione medesima.

12, 1 progettazioni definitiva cd cseentiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto. onde garantine omogeneitd ¢ coerenza al
procedimento, In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progeltista deve aceetiare attivith progetiuale svolta in precedenz In
caso di allidamento esterno della progettazione, ehe ricomprenda. entrambi i livelli di progettazione, avvio della progettazione csecutiva &
condizionato alla determinazione delle staziont appaltanti sully progetiazione delinitiva. In sede di venilica della cocrenza tra le varie Fasi della
progettazione. si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3.

13, Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove upere nonché per interventi di recupero. rigualilicazione o varianti, prioritariamente per i
lavori complessi. I"uso dei metodi e strumenti elettronici specilici di cui al comma 1, lettera h). Tali steumenti utilizzano piattaforme interoperabili a
mezz0 di formati aperti non proprictari. al fine di non limitare ln concorrenza tra i foritori di teenologic ¢ il coinvelgimento di specifiche
progetiualita tra i progettisti, 1.uso dei metodi ¢ strumenti elettronici pud essere richiesto soltanto dalle staziont appalianti dotate di personale
adeguatamente formato. Con deereto del Ministero delie inlrastrutture ¢ dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di uni



Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della timanza pubblica sono deliniti le modalitg ¢
i tempi di progressiva mtroduzione dell'obbligatorieti dei suddetti metodi presso le stazioni appaltantl, le wmmimstrazioni concedenti ¢ el operator
ceonomici, valutata i relazione alla tipologia delle opere da alfidare ¢ della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche ¢ del settore
delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisitt prenmiant di cui all’articolo 38,

14, La progettazione di servizt ¢ [lomiture & articolata, di regola, in un unico livello ed ¢ predispostin dalle stazioni appaltants, di regola, medianie
propri dipendenti m servizio, In easo di concorso di progetinzione relativa agli appalti, la stazione appaltante pud prevedere che la progcettasione sia
suddivisa in uno o |1i|:| livelli ch 1I|?|1rl'\fi.?||)(|in"_»”u_u i cui L stessa stazione il|.'l|)i|“i|[|[!.‘ mehividua Fi.-‘l-|1||":ii|l ¢ eiattenstiche

15, Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetio deve contencre: la relazione teenico-illustrativa del contesto in cui & mserito il servizio: le
indicazioni ¢ disposiziont per la stesura dei documenti inerent alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3. del decreto legislativo n. 81
del 2008: il calcolo degli importi per Facquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non sogeetti a ribasso; il prospetto
ceonomico degli oneri complessivi necessari per acquisizione dei servizis il capitolato speciale deseriltivo e prestazionale, comprendente I
speciliche leeniche, lindicazione dei requisiti minimi ehe le offerte devono comungue garantire ¢ degli aspetii che possono essere oggetto di variante
migliorativit ¢ consegucentemene, i eriteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara. 'indicazione di altre circostanze che
potrebbero determinare a modilica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita. fermo restando il divieto di modifica sostanziale, Per i
servizi di gestione dei patrimoni immaobiliar, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione ¢ delli sostenibilita energetic, | progetti devono
rilerirst anche a quante previsto dalle pertinenti norme tecniche.

[6. Peri contratti relativi a lavori, servizi e formitare, il costo del favoro ¢ determinnto annualimente. in apposite thelle, dal Ministero del
lavoro ¢ delle politiche sociali sulla base dei valori cconomici deliniti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzson
sindacali ¢ le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pia rappresentativi, dellc norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settort merecologici ¢ delle differenti aree territoriali. I mancunza di contralio colletlive applicabile, 1l costo del
lavoro ¢ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pin vicino a quello preso in considerazione, Fino
all'ndozione delle tabelle di cui al presente comma, st applica 'articolo 216, comma 4.

Art 26, (Verilica preventiva della progetiazione)
I, La stazione appaltante. nei contratt relativi a lavori. verilica la rispondenza degli claborati ¢ la loro conformita alla normativa vizenic,
2. Laverifica di cui al comma | ha luogo prima dell'inizio delle procedure di atfidamento.

3. Al fine di aceertare Munité progettuale, § soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione ¢ in contradditiorio con il progettista, verificano la
conformita del progetto csecutivo o definitive rispettivamente. al progetto definitivo o al progetio di fatibilita. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetio posto a base della gara. che si esprime in ordine a tale conformita,

4. La verifica accerta in particolure;

a) la completezza della progettazione:

b) la cocrenza ¢ completerza del quadro cconomico in Wit i suoi aspelli;
¢) Nappaltabilita della soluzione progettuale preseelta;

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo,

) la minmmizzazione dei rischi di introduzione di varianti ¢ di contenziogo:
1) 1a possibilita di ultimazione dell'opera entro i lermini previsti;

2) la sicurezza delle macstranze ¢ deghi utilizzatori:

) Madeguatezza dei prezzi unitari ulilizzati;

1) la manutenibilitd delle opere, ove richicsta,

3. Gl oneri derivanti dall'aceertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle
opere.

6. Lattivitd di verifica € ellettunta dai seauenti soggelli:
a) per i favori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo acereditati ai sensi della norma curopen
UNLCEN ENISOAEC 17020:
b per i lavori di importo inferiore a venti milieni di euro ¢ fino alla soglia di cui all'articolo 35, dui soggciii di cui alla lewern a)
¢ dicui all’articolo 46, comma 1. che dispongano di un sistema interno di controllo della qualiti:
e} per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 33 e fino a un milione di euro. Ia verifica pud essere effelluata
dagh uffici teeniei delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progetiisti esterni o le stesse stazioni appalianti
dispongano di un sisiema interno di contrallo di qualita ove il progetto siu stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, b verilica ¢ effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi della struttura di coi all’articolo 31, comma 9,

7. Lo svolgimento dell attivita di verifica ¢ incompatibile con lo sy olgimento, per il medesimo progetto, dell attivitd di progettazione, del
coordinamento della sicurcesn della stessa, della direzione lavori ¢ del collaudo,

8 Lavalidazione del progeto posto o base di sara ¢ Fatto formale che riporta gli esiti della verifiea, La validazione ¢ sottoseritia dal
responsabile del procedimento ¢ fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggeito preposto alla verilica cd alle eventunli
controdeduzioni del progettista.



Art. 16 DPR 207/ 2010
Quadri economici

I 1 quadri ceonomici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporio al livello di progettazione al
quale sono rileriti ¢ con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia ¢ categoria dell intervento stesso ¢ prevedono la
seguente articolazione del costo complessivo:

a1y lavori a misura. a corpo. in cconomia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

I- lavori in cconomia. previsii in progetto ed esclusi dall*appalto, ivi inclusi i rimborsi previa [atlura;
2-rilievi, accertamenti ¢ indagini:

3- allaceiamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

3= acquisizione arce o immobili ¢ pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all“articolo 133, commi 3 e 4, del codice:

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, ¢ 92, comma 7-bis. del codice. spese teeniche relative
alla progetiazione, alle necessaric attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progetiazione, alle conlerenze di servizi. alla direzione lavori ¢ al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza glornaliera e contabilita, 'importo relativo all“incentivo di cui
all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolie dal personale dipendente;

8- spese per allivitd teenico amministrative connesse alla progettazione. di supporto al responsabile
del procedimento. ¢ di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici:

10- spese per pubblicitd e, ove previsto. per opere arlistiche:

I'1- spese per accertamenti di laboratorio ¢ verifiche teeniche previste dal capilolato speciale
d'appalto, collaudo teenico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- LV.A., eventuali altre imposte ¢ contributi dovati per legge,

"

Art. 33. Documenti componenti il progetio esecutivo

L1 progetto esecutivo costituisee la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni ¢, pertanto. definisee compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare, Restano esclusi soltanto i piani operativi di canticre.
i piani di approvvigionamenti, nonché i caleoli ¢ i grafici relativi alle opere provvisionali. [l progetio & redaito nel pieno rispetto del
progetto delinitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di aceertamento di conformita urbanistica. o dj
conlerenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale. ove previste. [l progetio esecutivo & composto dai seguenti
documenti. salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3. anche con
riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale:
b) relazioni specialistiche:
¢) claborati gralici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti ¢ di vipristino ¢ mizlioramento
ambientale:
d) caleoli esecutivi delle strutture ¢ deghi impianti;
¢) piano di manutenzione dell’opera ¢ delle sue parti;
1) piane di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del deereto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 1. ¢ quadro
di incidenza della manodopera:
2) computo metrico estimative ¢ guadro ceonomico;
h) cronoprogramma:
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi:
1} schema di contratio e capilolato speciale di appalto:
m) piano particellare di esproprio.
Art. 34, Relazione generale del progetto esecutivo

I. Larelazione generale del progetto esecutivo deserive in dettaglio, anche attraverso specitici rilerimenti agli elaborati grafici ¢ alle
preserizioni del capitolat speciale d*appalto, i criteri utilizzati per le seelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi ¢ per il
conscguimento ¢ la verifiea dei preseritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede impicgo di componenti
prefabbricati. la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati gralici ¢ le preserizioni del capitolato speciale d appalto
riguardanti le modalitd di presentazione ¢ di approvazione dei componenti da utilizzare,

2, Larelazione generale contiene Millustrazione dei eriter seguiti ¢ delle scelle eltettuate per trasferire sul piano contratiuale ¢ sul
piano costruttive le soluzioni spaziali. tipologiche. funzionali, architettoniche ¢ teenologiche previste dal progetto definitivo
approvato: la relazione contiene inoltre la deserizione delle indagini. rilievi ¢ ricerche eflfettuati al fine di ridurre in corso di
csecuzione lo possibilita di imprevisti,

Art, 35, Relazioni specialistiche



LAl progetio esecutivo prevede almeno le medesime relazioni speeialistiche contenute nel progetio definitivo, che illusirino
puntualmenty le eventuali indagini integrative. le soluzioni adottate ¢ le modiliche rispetto al progetio definitivo.

- uli interventi di particolare complessiti. per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetio delinitivo. particolari
relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definive in dettaglio gli aspetti inerenti alla esceuzione ¢ alla
manutenzione degli impianti teenologici ¢ di ogni altro aspetio deli"intervento o del lavoro. compreso quello relativo alle opere a
verde.

3. Le relazioni contengono lillustrazione di latte le problematiche esaminate ¢ delle veriliche analitiche elfenuate in sede dj
progetlazione eseeutiva,

Art. 36, Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gili elaborati grafici csecutivi, eseguiti con i procedimenti pit idonei. sono costituiti. salva diversa motivata determinazione del
responsabile del procedimento:
a) dugli claborali che sviluppano nelle scale ammesse o prescrite, i gli elaborati gralici del progetto delinitivo:
b) dagli claborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi ¢ di
indagini eseguile in sede di progettazione eseeutiva:
¢) dagli claborati di witti i particolari costruttiviz
d) daglhi elaborati auti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio:
¢) dagli claborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi compeienti in sede di approvazione dei progeui preliminari, delinitivi o di approvazione di specifici aspetti
dei progettiz
[y dagli elaborati di witi i lavori da eseguire per soddislure le esigenze di cui all*articolo 15, comma 9:
2) dagli elaborati atti a delinirve le caratieristiche dimensionali. prestazionali e di assemblaggio dei component]
prefabbricati;
) dagli claborati che definiscono le (asi costruttive assunte per le strutture,
2. Gl elaborati sono redatti in modo tale da consentive all'esecutore una sicura interpretazione ed esceuzione dei lavori in ogni loro
clemento,

Art. 37. Caleoli esecutivi delle strutture ¢ degli impianti

1. 1 calcoli eseeutivi delle strutture ¢ degli impianti. nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche
mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I caleoli esceutivi delle strutture consentono la definizione ¢ il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale ¢
particolare. in modo da escludere la neeessitd di variazioni in corso di esecuzione.

3. | caleoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora pid
gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specilica dell intervento ¢ devono permetlere di stabilire ¢ dimensionare tutte
le apparcechiature. condutture. canalizzazioni ¢ qualsiasi alivo elemento necessario per la lunzionalita dell'impianto stesso. nonché
consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esceutiva delle strutture ¢ degli impianti ¢ effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al
fine di dimostrare la piena compatibilitd tra progetto architettonico. strutturale ed impiantistico ¢ prevedere esattamente ingombri,
passaged, covedi, sedi, attraversamenti ¢ simili ¢ di ottimizzare le [asi di vealizzazione,

3. 1 ealeali delle strutture ¢ degli impianti. comungue eseguitl, sono accompagnati da und relazione illustrativa dei criteri ¢ delle
madalita di caleolo che ne consentano una agevole lettura ¢ verilicabilit

6. 1 progeno esecutivo delle strutiure comprende:

a) gli elaborati gralici di insieme (carpenterie. prolili ¢ sezioni) in scala non inferiore ad 1:30. ¢ gli elaborati gralici di detaglio in
seala non inferiore ad 1010, contenenti fra Maltro:

) per le strulture in cemento anmato o in cemento armato precompressos i lraeciali dei Terri di

armatura con indicazione delle sezioni ¢ delle misure parziali ¢ complessive. nonehé i traceiati delle

armature per la precompressione: resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a

caratlere organizzativo di canticre;



2) per le strutture metalliche o lignee: wini i prolili ¢ i particolari relativi ai collegamenti. completi
nella forma ¢ spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi ¢ bulloni. dello spessore, tipo,
posizione ¢ lunghezza delle saldature: resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di ofticina ¢
delle relative distinte pezzi:
3) per le strutlure murarie: tutti gli elementi tipelogici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione:
by la relazione di caleolo contenente:
1) lindicazione delle norme di vilerimento:
2) la specifica della qualita ¢ delle caratieristiche meccaniche dei materiali ¢ delle modalita di
esceuzione qualora necessarie:
3) Panalisi dei carichi per i quali le strutture sone state dimensionate:
4) le veriliche statiche.
7. Nelle strutture che siidentificano con Pintero intervento, quali ponti. viadotti. pontili di attraceo. opere di sostegno delle terre ¢
simili, il progetio eseeutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutle le opere integrative.

&, 11 progetio esecutivo degli impianti comprende:

a) gli claborati gralici di insicme. in scala ammessa o preseritla ¢ comungue non inferiore ad 1:30, ¢ gli elaborati gralici di dettaglio.
in scala non inferiore ad 1:10. con le notazioni metriche necessaric:

b) l'elencazione deserittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative reluzioni di caleolo;

¢) la specilicazione delle caratieristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparcechiature,
9. I valori minimi delle scale contenuli nel presente arlicolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del
procedimento,

Art. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

1. 1l piano di manutenzione ¢ il documento complementare al progetio esecutivo che prevede. pianilica ¢ programma, lenendo conlo
degli claborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati. "autivitd di manuienzione defl™intervento al fine di mantenerne nel
lempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita. 'efficienza ed il valore cconomico,

2. 1l piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza ¢ alla specilicitd dell'intervento, ed ¢ costituito
dai seguenti documenti operativi. salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:

) il manuale d'uso:

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.
3. 1 manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene. ed in particolare degli impianti teenologici, 11 manuale
contiene Tinsieme delle informazioni atte a permettere all utente di conoscere le modalita per la mighiore utilizzazione del bene,
nonché witti gli elementi necessard per limitare quanto pit possibile | danni derivanti da un’utilizzazione impropria. per consenlire di
eseguire tutle le operazioni atle alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici,

4. 1 manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate:

h) la rappresentazione grafica:

c) la descrizione;

d) le modalitd di uso corretto,
5. 1l manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti signilicative del bene ed in particolare degli impianti
teenologici. Esso lornisce. in relazione alle diverse unitd tecnologiche. alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio,

6. 11 manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni;

) la collocazione nell”intervento delle parti menzionate:

b) la rappresentazione gralica;

¢) la descrizione delle risorse necessarie per U'intervento manutentivo:

d) il livello minimo delle prestazioni:

¢) le anomalie riscontrabili;

1) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente:

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato,
7.1 programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate lemporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta
gestione del bene ¢ delle sue parti nel corso degli anni. isso siarticola in tre sotloprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni. che prende in considerazione, per classe di requisito. le prestazioni forite dal bene ¢ dalle
sue parti nel corso del suo ciclo di vit



b) il sottoprogramma dei controlli. che definisee il programma delle verifiche comprendenti. ave necessario. anche

quelle geoadetiche, wpografiche ¢ ftogrammeiche, al (ine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo ¢

quantitativa) nei successivi momenti della vita del bene. individuando la dinamica della caduta delle prestazioni

aventi come estremi il valore di collaudo ¢ quello minimo di norma;

¢} il sottoprogramma degli interventi di manutenzione. che riporta in ordine temporale i ditterenti interventi di

manulenzionc. al line di fornire le informazioni per una correlta conservazione del bene.
8. In conlormild di quanto dispesto all’articolo |5, comma 4. il programma di manutenzione. il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione. in considerazione delle scelie effettuate dall eseeutore in sede di realizzazione dei
lavori ¢ delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, ¢he ne ha verificato validita ¢ rispondenza alle preserizioni
contrattuali. sono sottoposte o cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiormamento. al fine di rendere disponibili.
all"atto della consegna delle opere ultimate, witle fe informazioni neeessarie sulle madalita per la relativa manutenzione ¢ gestione di
tutte le sue parti, delle attrezzature ¢ degli impianti,

9. 11 piano di manutenzione ¢ redatto a corredo di tti i progetti fatto salve il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai
sensi dell'articolo 93, comma 2. del codice.

Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

Lo piano di sicurezza ¢ di coordinamento ¢ il documento complementare al progetio esecutivo, finalizzalo a prevedere
["organizzazione delle lavorazioni pit idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza ¢ la salute dei lavoratori, attraverso
Findividuazione delle eventuali fasi eritiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative, [l piano
contiene misure di conereta fautibilith, & specifico per ogni cantiere temporanco o mobile ed ¢ redatto secondo quanto previsto
nell"allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lu stima dei costi della sicuresza derivanti dall*attuazione delle
misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2),

2. I eontenuti del piano di sicurezza ¢ di coordinamento sono il risultato di scelie progetiuali ed organizzative conformi alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, scconda quanto riportato nell“allegato XV al
medesimo decreto in termini di contenuti minimi, In particolare la relazione teenica, corredata da tavole esplicative di progelto. deve
prevedere Mindividuazione, Fanalisi ¢ la valulazione dei risehi in riferimento all arca ¢ all organizzazione dello specifico canticre.
alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell"attivita delle singole imprese eseeutrici o dei
lavoratori autonomi.

3. 1 quadro di incidenza della manodopera ¢ il documento sintetico che indica. con riferimento allo specilico contratto, il costo del
lavora di cui all"articolo 86. comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce I'incidenza percentuale della quantiti di manodopera
per le diverse calegoric di cui si compone opera o il lavoro.

Art. 40, Cronoprogramma

I 11 pragetto esceutivo ¢ corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. 1l cronoprogramma & composto da un diagramma che
rappresenta gralicamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista
della sequenza Togica, dei tempi ¢ dei costi. Tl eronoprogramma ¢ redatio al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori
compensati a prezzo chiuso. Uimporto degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. nonché ai
lini di quanto previsio dall"articolo 171, comma 12,

2, Nei casi di eui all’articolo 33, comma 2, lettere b e ¢). del codice. il cronoprogramima & presentato dal concorrente
unitamente all'olTerta.

3 Nel caleolo del tempao contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art, 41. Elenco dei prezzi unitari

I Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi. vengono utilizzati | preved adotlati
per il progetio definitivo. secondo quanto specilicato all'articolo 32, integrati, ove necessario. da ulterior prezzi redaiti con le
medesime modaliti.

Art. 42, Computo metrico estimativo ¢ quadro cconomico



1. 1 computo metrico estimativo del progetio esecutivo costituisee l'integrazione e Taggiornamento del computo metrico estimativo
redatio in sede di progetto delinitivo, nel rispetto degli stessi eriteri ¢ delle stesse indicazioni precisati all'articolo < 1.

211 computo metrico estimativo viene redualto applicando alle quantita delle lavorazioni, dedotie dagli elaborati grafici del progetio
eseeutivo. i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41, Le quantita totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di
quantita parziali. con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni. risultanti dall”aggregazione
delle rispettive voei dedotte dal computo metrico estimativo. sono poi raggruppate. in sede di redazione dello schema di contratlo ¢
del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenule omogenee di cui all’articolo 3. comma 1. leltera s). lale
ageregazione avviene in forma tabellare con rilerimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote i rileriscono.

3. Nel quadro economico, redatto secondo 'articolo 16, conlluiscono:

) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori. comprensivi delle opere di cui all'articolo 13, comma 9, noncheé Fimporto
degli oneri della sicurczza non soggetli a ribasso:
b) I'accantonamento in misura non superiore al dieei per cento per imprevisti ¢ per eventuali lavori in cconomia:
¢) l'importo dei cost di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al
progetio;
dy tutti gl ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16,
Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

I. Lo schema di contratlo contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento ¢ dal capitolato generale, se menzionato nel
bando o nell’invito. le clausole diretle a regolare il rapporto tra stazione appaltante cd esceutore. in relazione alle caratieristiche
dell'intervento con particolare riferimento a:

i) tlermini di esecuzione ¢ penali;
b) programma i eseeuzione dei lavori:
c) sospensioni o riprese dei lavori:
d) oneri a carico dell escecutore;
¢) contabilizzazione dei lavori a misura ¢ a corpo:
1) liquidazione dei corrispettivi
a) controlli;
h) speciliche modalitd ¢ termini di collaudo:
i) modalita di soluzione delle controversie,
2. Allo schema di contratto ¢ allegato il capitolato speeiale. che riguarda le preserizioni weeniche da applicare all’oggetto del singolo
contratio.

3. 1 eapitolato speciale dappalto ¢ diviso in due parti. una contenente la deserizione delle lavorazioni ¢ altra la specilicazione
delle prescrizioni leeniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti ghi elementi necessari per una compiuta definizione teeniea ed cconomica dell’oggetto dell'appalto, anche ad
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetio esecutivo:

b) nella seconda parte le modalitd di esecuzione ¢ le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di

accettazione di materiali ¢ componenti. le specifiche di prestazione ¢ le modalitd di prove nonché, ove necessurio, in

relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni: nel caso

i cui il progetto prevede Timpiego di componenti prefabbricati, ne vanno preeisate le caratteristiche prineipali.

deseritlive e prestazionali, Ta documentazione da presentare in ordine all'omologarione ¢ all'esito di prove di

laboratorio nonché le madalita di approvazione da parte del direttore dei lavord, sentito 1] progetlista, per assicurarme

la rispondenza alle scelte progetiuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all”articolo 3, comma 1, lettera 1). il capitolato contiene, altresi. obbligo per Iesceutore di
redigere un documento (piano di qualita di costruzione ¢ di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori,
che prevede. pianifica ¢ programma le condizioni. sequenze. modalitd, strumentazioni, mezzi dopera e fasi delle ativitd di controllo
da svolgersi nella lase eseeutiva 1l piano definisce i eriteri di valutazione dei Tornitori ¢ dei materiali ed i criteri di valutazione ¢
risoluzione delle non conlormitd.

3. Nel caso di interventi complessi di cui all"articolo 3. comma 1. lettera 1), il capitolato speciale d appalio prevede, inoltre. un piano
per i controlli di canticre nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dellopera ¢ delle sue parti, In
particolarc. il piano dei controlli di eantiere delinisee il programma delle veriliche comprendenti. ove necessario. anche guelle
geodetiche, topograliche ¢ lotogrammetriche, al fine di vilevare il livello prestazionale (qualitative ¢ quantitativo).

6. Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo ¢ previsto a
corpo ¢ a misura. lo schema di contratto indica. per ogni gruppo di categoric ritenute omogenee. il relative importo ¢ la sua aliguota
percentuale riferita allmmmontare complessivo dell intervento. Tali importi ¢ le correlate aliguote sono dedotti in sede di progetio
esecutivo dal computo metrico estimativo. Al line del pagamento in corso d opera i suddetti importi ¢ aliquole possono essere
indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote



percentuali cosi delinite. di clascuna delle quali viene conabilizzata la quota parte elTettivamente eseguita,

7. Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciuscuno dei gruppi di
categoric ritenule omogenece, desumendolo dal computo metrico estimative.

8 AT Tini della discipling delle varianti ¢ degli interventi disposti dal diretiore dei lavori ai sensi dell*articolo 132, comma 3,
primo periodo. del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni & desunta dagli importi neti dei gruppi di categorie
ritenule omogence deliniti con le modality di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo ¢ in parte a corpo ¢ in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le
quali in sede di progetinzione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa ¢ delinity le rispettive quantity, Tali
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutivi con puntuale motivazione di carattere
leenico ¢ con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a
hase d'asta,

10 1 capitolato speciale d'appalto prescrive 'abbligo per I"esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma
eseeutivo dettagliato. anche indipendente dal eronoprogramma di cui all*articolo 40, comma 1. nel quale sono riporlate. per ogni
lavorazione, le previsioni cirea il periodo di esceuzione nonehé Fammontare presunto. parziale ¢ progressivo. dell'avanzamento dei
lavori alle seadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 17 in facolta preserivere, in sede di
capilolato speciale d'appalio, eventuali scadenze dilferenziate di varie lavorazioni in relazione s determinate csigenze,

11 Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per [atti imputabili a1l esecutore, resta fermo lo sviluppo cseeutivo risultante dal
cronoprogramma di cui all"articolo 40.

CAPO I - Verifiea del progetto

Art. 44, Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto

L 1 presente capo discipling la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, ¢ 112, comma 5. del codice.

S B ML LA T

Art. 45, Finalita della verifica
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6. del codice ln verifica & linalizzata-ad aceertare ka conformita della

soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni lunzionali. prestazionali, normative ¢ teeniche contenute nello siudio di
Fattibilita, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei i

ivelli gid approvali.
2. La verifica, sulla base dei eriteri indicati nell articolo 32, accerta in particolare:

4) la completezza della progettazione:
b) la cocrenza ¢ complelezza del quadro cconomico In witti i suoi aspelli:
¢) Pappaltabilita della soluzione progettuale prescelia;
d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tlempo:
¢) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti ¢ di contenzioso:
1 la possibilitd di ullimazione dell'opera entro i wermini previsti:
2) la sicurezza delle maestranze e degli wtilizzatori:
h) Madeguatezza dei prezzi unitari utilizzati:
i) L manutenibilita delte opere. ove richiesto,



