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Prefettura di Milano

I - Aggiornamenti, varianti e prove del Piano di Emergenza Esterno

I1 29/07/2015 ¢ entrato in vigore il D.Lgs. 26/06/2015, n. 105 in “Aftuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose” che, all’articolo 33, ha abrogato il D.Lgs. 334/99.

Tenuto conto che I’articolo 20, comma 4 del D.Lgs. 105/2015 stabilisce che il gestore
trasmetta, entro il 1 giugno 2016, tutte le informazioni utili per I’elaborazione del piano
di emergenza esterna, questa Prefettura d’intesa con la Regione e con gli Enti locali
interessati ha ritenuto opportuno, in questa fase di transizione, proseguire con
’aggiornamento del presente Piano di Emergenza Esterna, anche in considerazione di
quanto indicato dall’articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, cosi come previsto al comma 6 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 26
Giugno 2015, n. 105, “Il piano (......) é riesaminato, sperimentato e, se necessario,
aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti
negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi ftecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto
informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano é comunicato ai sensi del
comma 3.”

Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento deve
essere mantenuto vivo e dinamico, in modo da contenere riferimenti a situazioni vigenti e
consentire, in caso di necessita, la massima efficacia nel reperimento e nella gestione di
tutte le risorse disponibili.

Per tali finalita, tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle procedure previste dal
presente Piano forniranno, agli uffici della Prefettura, tempestiva notizia di qualsiasi
cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione. Faranno, inoltre,
pervenire, nelle opportune sedi di revisione, eventuali spunti di miglioramento per
rendere le procedure ancora pit snelle e di facile attuazione.

In assenza di segnalazioni correttive e/o migliorative, si procedera comunque alla
riedizione almeno triennale del documento, come previsto dal D.Lgs. 105/15.

Per quanto riguarda la sperimentazione del piano, si prevede di effettuare esercitazioni
al fine di testare la validita delle procedure definite ed assicurarne la conoscenza da parte
dei singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior coordinamento di tutti i soggetti,
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza della gestione
dell’emergenza.
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II - Elenco di distribuzione

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile ROMA
- Ministero dell’Interno ROMA

e Gabinetto

e Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

Direzione centrale per [’emergenza e il soccorso tecnico ROMA

- Ministero dell’ Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare ROMA
- ISPRA ROMA
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ROMA
- E.I. Comando Forze Operative Nord (COMFOP Nord) PADOVA
- Aeronautica Militare — Comando 1~ Regione Aerea — Linate MILANO
- Presidente Regione Lombardia MILANO
- Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione MILANO

- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

e U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali MILANO
- Sindaco della Citta Metropolitana di Milano MILANO
- Protezione Civile Citta Metropolitana di Milano MILANO
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia MILANO
- A.R.P.A. Dipartimento di Milano Monza Brianza MILANO
- ATS Milano della Citta Metropolitana MILANO

e Direttore Generale

e Direttore Dipartimento di Prevenzione Medica

-AREU - AAT 118 MILANO
- Questura MILANO
- Comune di Milano MILANO
- Comune di Baranzate BARANZATE
- Comando Provinciale Carabinieri MILANO
- Comando Provinciale Guardia di Finanza MILANO
- Sezione Polizia Stradale MILANO
- Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco MILANO
- Comando Provinciale VV.F. MILANO
- Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

e Direzione Generale MILANO
- Croce Rossa Italiana Lombardia MILANO
- Sala Operativa Nazionale CRI LEGNANO
- Dipharma Francis Srl BARANZATE
- Autostrade per I’ltalia MILANO
- Gruppo C.A.P. Holding S.p.A. ASSAGO
- MM Metropolitana Milanese MILANO
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1 PARTE GENERALE

Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno per lo stabilimento
della societa Dipharma Francis Srl sita in Via Bissone, 5, Baranzate (MI)-

Come previsto all’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 Giugno 2015 e
s.m.i., il Prefetto ha il compito, d’intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati, di
predisporre il Piano di Emergenza Esterno (PEE) per gli stabilimenti di soglia superiore e
di soglia inferiore sulla base delle informazioni fornite dal gestore e dalle conclusioni,
laddove esistenti, dell’istruttoria tecnica del CTR, “al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti rilevanti”.

Il presente Piano ¢ altresi conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida
predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile emanate con D.P.C.M.25 febbraio
2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui
all’art.20 , comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334", che rappresentano
lo strumento operativo per I’elaborazione e ’aggiornamento dei PEE degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.

La Prefettura, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 105/2015, nel corso
della predisposizione o revisione del Piano di Emergenza Esterno, e comunque prima
della sua adozione, procede, d'intesa con il Comune e sentito il CTR, alla consultazione
della popolazione, in base al Regolamento recante la disciplina per la consultazione della
popolazione come previsto dal Decreto 29 settembre 2016, n. 200 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché a quanto previsto al
comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 per I’informazione alla popolazione.

Rispetto a tali fini, il PEE in questione ambisce a configurarsi come uno strumento
strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare - in caso di emergenza - una
risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto piu possibile gli effetti
dannosi di un evento emergenziale rispetto alla popolazione ed al territorio esposti.

Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si ¢ riconosciuta primaria
rilevanza ai seguenti aspetti:

a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di
allarme alla popolazione residente;

b) [lallestimento a livello cartografico di tutti i pit utili riferimenti per
I’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilita, dei siti e delle aree
per I’allocazione ed il dispiego delle unita e dei mezzi di soccorso;

c) I'informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la
sostanza pericolosa, stoccata nello stabilimento, agli effetti sul piano della salute, alle
norme disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di
incidente.

Pagina 7 di 25



Prefettura di Milano

2 PRINCIPIE CRITERI INFORMATORI

Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) ¢ stato redatto ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per lo stabilimento Dipharma Francis Srl sita nel
comune di Baranzate, rientrante nella soglia inferiore del predetto decreto legislativo.

L’elaborazione del Piano, in ordine all’identificazione del rischio, ¢ stata realizzata
ricorrendo primariamente alla seguente documentazione:

v' Notifica n. 1150 redatta ai sensi del D.Lgs. 105/2015 del 27/09/2017;

Si sono altresi tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le
caratteristiche territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni meteorologiche.

Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano ¢ stato improntato alla
contemplazione del culmine dell’evento incidentale.

In caso di incidente la procedura per la gestione delle emergenze prevista nel PEE €
stata concepita per attivarsi in modo automatico, fatte salve determinazioni da parte di
autorita sovra ordinate.

3 METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA

In sintonia con le direttive in materia, la redazione del “Piano” ¢ stata attuata
favorendo la compartecipazione e la condivisione di tutti gli Enti interessati nella scelta
delle strategie, del modello d’intervento e delle modalita di gestione dell’emergenza.

A tal fine sono stati coinvolti diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso ’esame di
problematiche tecniche, I’acquisizione e I’integrazione di informazioni di carattere
territoriale.

[l Prefetto ha assunto la funzione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati ai
quali sono attribuite funzioni e responsabilita diverse in tema di controllo dei pericoli
d’incidente rilevante, di rischio tecnologico e, piu in generale, di protezione civile, in
accordo anche con le vigenti disposizioni normative.
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4 DESCRIZIONE DEL SITO
4.1 Descrizione sintetica dello Stabilimento

L’attivita svolta da Dipharma Francis srl nello stabilimento di Baranzate (MI) consiste
nella produzione di principi chimici farmaceutici e pud essere schematizzata nelle
seguenti fasi:

1) Ricevimento delle materie prime e loro immagazzinamento, compreso il travaso dei
liquidi dall’autocisterna ai serbatoi di destino: tale operazione avviene alla presenza di un
addetto del magazzino ed ¢ eseguita nell’area interna in corrispondenza dei serbatoi di
immagazzinamento, con I’ausilio di pompe meccaniche.

2) Alimentazione dei solventi nei reattori di sintesi (una o piu volte durante la lavorazione
di ciascun lotto di produzione), con successivo carico dei reagenti e sintesi (alchilazioni,
esterificazioni, ecc.) in piu stadi successivi (riscaldamenti, raffreddamenti, correzioni di
acidita/basicita, distillazioni, separazioni)

3) Post- trattamenti quali: centrifugazione del prodotto cristallizzato con eliminazione
delle acque madri, essiccamento del prodotto umido per eliminazione dell’acqua o di
solvente, ecc.

4) Confezionamento del semilavorato o del prodotto finito (fusti in materiale plastico)

5) Carico dei prodotti finiti su camion e trasporto.
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Dispersione di tossici

ona 37 zona
Top i RS Tipologia evento : Quantita ..ﬂm_.:uo di | Frequenza g T di attenzione
(1) Evento incidentale 2) P/L/A interessata intervento | occ/anno LC50 LOC
(3) (ke) (min) (4)
Raggio E/I Raggio £/l Raggio £/l
(m) (s) (m) (m)
Dispersione di
T T — vapori di metanolo 3-5 max
2.d . durante scarico da P 1.05 kg/s 3.24E-5 superficie pozza | 5 | 15 |
o flex di travaso
autobotte con
pompa centrifuga
i Dispersione di
o | Rottura sumanichetta P p 3.74 kg/s 13E-5 2 | 2 | 8 _
o flex di travaso ossigeno gas 3-5 max
Dispersione di
Resbun S — vapori di metanolo
2.g oty m.mc anichetta da linea fissa ad L 0.51 kg/s 3-5 max 4.86E-4 superficie pozza | margini pozza | 4 |
o flex di travaso o 5
apparecchio di
reparto
Dispersione di
vapori di reflui
2. xo#ca.mc manichekis metens| . P 1.05 kg/s 25 maw 5.18E-5 superficie pozza | 3 10 |
o flex di travaso durante carico
autobotte con
pompa centrifuga
e tubazi .Dispersione di
3d |. ottura su .c azione vapori di metanolo A 0.52 kg/s 10 max 9.07E-5 superficie pozza | margini pozza | 6 |
interno bacino
R bazi Dispersione di
3¢ |ROtturasutubazione 4560 di metanolo L 0.5 kg/s 10 max 3.636-4 | superficie pozza _ 4 | 15 |
esterna bacino
Rott tubazi .| Dispersione di
3f | nonurasutubazion®in | yapori di metanolo L 0.32 kg/s 3-5 max 1.51E-4 superficie pozza [ Superficie pozza I margini pozza I
reparto produzione
¢ Dispersione di
xoﬂ.ca\.oaﬁca e . vapori di reflui di .
4.c an_EmN_o:m serbatoio wistariolo A 2.1kg/s 10 max 1.E-4 margini pozza | 3 | 10
reflui
Foratura fusto i Ricaduta fumi di
5.a c ustoin . - P 800 It 10 max 4E-7 non rilevabile | non rilevabile | non rilevabile |
deposito presso tettoia | combustione
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Dispersione di tossici
P
37 zona
Top i, sicaafic Tipologia evento . Quantita .quuo di | Frequenza di attenzione
(1) Evento incidentale 2) P/L/A interessata _:ﬂm?m:ﬁo occ/anno oc
(3) (ke) (min) (4)
Raggio E/I Raggio £/l Raggio £/l
(m) (s) (m) (m)
(NOX+CO da
trietilammina)
Ricaduta fumi di 55 220
combustione (da sorgente) (da sorgente)
5.b | Coinvolgimento fustiin | (NOX+HCI+CO da P 5000 It 10 max 2E-7 non rilevabile | 20 E 185 E
incendio trietilammina (dal perimetro (dal perimetro
metilcloroacetato) stabilimento) stabilimento)
Ricaduta fumi di 50 160
Foratura fusto in combustione (da sorgente) (da sorgente)
S.c | deposito presso box (HCI+CO da P 2000 It 10 max 4E-7 non rilevabile | 15 E 125 E
etilcloroformiato) (dal perimetro (dal perimetro
stabilimento) stabilimento)
Percolamento nel
6.2 x__mmn_o.moﬁm:Nm terrene ) ) P 50 3-5 max 1.5E-5 Tempo di arrivo in falda >48 h
categoria E1 o E2 (ammoniaca in
soluzione acquosa)
e Percolamento nel
6.b x__mmn_o.moﬁm_ﬁm terreno P 240 3-5 max 1.5E-4 Tempo di arrivo in falda > 24 h
categoria E1 o E2
(metilcloroacetato)
Dispersione di
8 Emissione da blowdown | vapori di acido P 20 3-5 max 2.5E-7 non rilevabile non rilevabile | non rilevabile |
bromidrico

o LCso (Lethal Concentration 50%): concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/| ossia
peso della sostanza diviso il volume in aria); la normativa comunitaria prevede come animale da esperimento I'uso del ratto per un periodo di quattro ore);

e IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health value): corrispondente alla massima concentrazione di sostanza tossica cui puo essere esposta una persona in buona salute, per un
periodo di 30’, senza subire effetti irreversi
* LoC (Level of Concern): concentrazione di sostanza, assunta convenzionalmente pari ad un decimo dell'IDLH, se non meglio specificata, che, se inalata per 30’, produce danni reversibili
alle persone piu vulnerabili (anziani, bambini, ecc.);

ili sulla salute o senza avere effetti che ne impediscano la fuga;
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5.3 IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire - jet fire)

Prefettura di Milano

Irraggiamento da incendio

z . ios 5 3 0 3/ zona
Top Eiento PR Tipologia evento : Quantita .._.mano di Frequenza : 2 TR di attenzione
(1) R 2) P/L/A interessata intervento occ/anno . o - ’ ” .
Raggio E/I Raggio Raggio Raggio
E/I E/I E/I
(m) (5) (m) (m) (m)
Foratura o :
rottura pog Fire adiacenza margini :
I.¢ ; _. (metilcloroa P 240 3-5 max 1.5€-7 ) | g 3 | 4 |
recipiente fiamma pozza
A cetato)
mobile
Foratura o . .
o Pool Fire margini adiacen
le . (etilclorofor P 100 3-5 max 7.5E-8 g | za | 3 | 5 |
recipiente ; pozza
. miato) pozza
mobile
_u
Foratura | o e
1.f . (tertbutilam P 140 3-5 max 2.25E-7 8 | 13 18 | 25 |
recipiente .
p mina)
mobile
wmhwcﬁ”._mﬂm ° Pool Fire
1lg . (trietilammi P 146 3-5 max 2.7E-6 8 15 18 | 25 |
recipiente
. na)
mobile
Rottura su
manichetta Pool Fire
2a | oflexdi (acetone) P 0.31 kg/s 3-5 max 8.64E-7 4 [ 8 I 11 [ [
travaso 15
Rottura su
manichetta Pool Fire
2.b . 3-5 max
o flex di (toluene) P 0.33 kg/s 4.86-7 8 I 13 | 18 I 25 |
travaso
2c Rottura su Pool Fire
' manichetta (metanolo P 0.31 kg/s 2.59E-7 adiacenza I 3 | 4 I 7
o flex di durante 3-5 max fiamma
travaso scarico
autobotte
per gravita )
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Rottura su Pool Fire
2 manichetta (metanolo 1.05 kg/s 4.86E-7 adiacenza 4 5 10
o flex di durante fiamma
. 3-5 max
travaso scarico
autobotte
con pompa
centrifuga)
Rottura su Pool Fire
28 manichetta | (tetraidrofu 1.1 kg/s 3-5 max 4.1E-6 8 15 18 25
o flex di rano)
travaso
Rottura su Pool Fire
28 manichetta | (metanolo) 0.51 kg/s 3-5 max 4.86E-6 adiacenza 2 3 5
o flex di fiamma
travaso
Rottura su Pool Fire
24 manichetta | (etilacetato) 0.54 kg/s 3-5 max 6.48E-6 2 4 7 10
o flex di
travaso
. Rottura su Pool Fire
< manichetta (reflui 1.05 kg/s 3-5 max 7.78E-7 adiacenza 2 4 7
o flex di matanolo) fiamma
travaso
) Rottura su Pool Fire
2 manichetta (reflui 1.04 kg/s 3-5 max 7.78E-7 4 7 11 15
o flex di acetone)
travaso
Rottura su
3 | tubazione Pool Fire 1.04 kg/s 10 max 1.46E-6 3 6 8 10
interno (acetone)
bacino
Rottura su
3p | tubazione Pool Fire 1.03 kg/s 10 max 9.11E-6 4 8 12 18
esterno (acetone)
bacino
3.c WCOMMMMM Pasl Eire 1ke/s 3-5 max 4.56-6 3 6 8 12
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reparto (acetone)
produzione
Rottura su
i i adiacenza
g | Jubmzlang Poel Fine 0.52 kg/s 10 max 9.07E-7 : 2 4 5
interno (metanolo) fiamma
bacino
Rottura su
36 tubazione Pool Fire 0.5 kg/s P 3.63E-6 mﬁ_mnm:Nm 3 4 4
esterno (metanolo) fiamma
bacino
Rottura su
3f tubazione Pool Fire 0.32 kg/s 3.5 max 1.21E-6 mﬂ_mnm:Nm 1 3 4
reparto (metanolo) fiamma
produzione
Rottura su
g | lubselone ool Fire 0.86 kg/s 10 max 1.82E-6 2 4 5 8
interno (isopropano
bacino lo)
Rottura su
tubazione Pool Fire
3.h : 0.84 kg/s 10 max 9.311E-6 3 8 10 15
esterno (isopropano
bacino lo)
Rottura su
gj | ‘Tdkaclone Poalikre 0.8 kg/s 3-5 max 4.56E-6 2 5 7 10
reparto (isopropano
produzione lo)
Rottura su
) p .
gj | lubazione ool Fire 0.57 ke/s 10 max 2.02E-5 6 8 13 18
interno (toluene)
bacino
Rottura su
tubazione Pool Fire
3.k 0.856 kg/s 10 max 1.82E-5 10 16 20 30
esterno (toluene)
bacino
Rottura su
gj | Mbatlene el Five 0.41 kg/s 3-5 max 2.52E-5 7 10 13 18
reparto (toluene)
produzione
Rottura su
gy | Tubazlone Pool Fire 0.83 kg/s 10 max 3.65E-6 7 10 13 18
’ interno (reflui THF) ' & '
bacino
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Rottura su
3p | tubazione Pl fire 0.89 kg/s 10 max 3.04E-5 6 12 16 23
esterno (reflui THF)
bacino
Rottura su
3.0 ”M”MMM% :Mmﬁ _m _“ﬁ_m: 0.9 kg/s 3-5 max 1.82E-6 4 7 10 13
produzione
Rottura
3p M.www%:m ( HMHV 0.2 kg/s 10 max 7.88E-7 3 4 5 6
fabbricati
Effetto
gq | 8 Pool Fire - 10 max 1.82E-6 12 18 23 33
riferimento (toluene)
al caso 3k
Rottura/for
atura o Pool Fire
4.a tracimazion (acetone) 1.75 kg/s 10 max 2E-6 3 6 8 12
e serbatoio
reflui
Rottura/for
atura o Pool Fire
4.b tracimazion (reflui THF) 2.3 kg/s 10 max 2E-6 7 12 15 20
e serbatoio
reflui
Rottura/for
atura o Pool Fire adiacenze
4.c tracimazion (reflui 2.1 kg/s 10 max 2E-6 4 5 8
. pozza
e serbatoio metanolo)
reflui
Rottura/for
atura o Pool Fire
4d tracimazion (reflui 2.3 kg/s 10 max 2E-6 7 11 14 18
e serbatoio acetone)
reflui
Rottura/for )
aturao Pool Fire
4.e tracimazion (tetraidrofu 0.1 kg/s 10 max 2.15E-7 7 10 13 18
e serbatoio rano)
reflui

kW/ m?: potenza termica incidente per unita di superficie esposta
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5.4 FLASH FIRE
Incendio di nube
T S Tipologia evento quantita tempo di frequenza 17zona di'sicuro
( H_vu evento incidentale 2) P/L/A interessata intervento occ/anno impatto
(3) (ke) (min) (4) S
LFL % LFL
Raggio E/I Raggio £/l
(m) (5) (m)
Foratura tt Flash Fire
lc atura o rotiura \ p 240 3-5 max 1.56-7 Nonrilevabile | 1 | Nonrilevabile | |
recipiente mobile (metilcloroacetato)
Foratura o rottura Flash Fire - .
le recipiente mokile (efilcloroformists) P 100 3-5 max 7.5E-8 Superficie pozza | Margini pozza |
1 ﬂoﬂmﬁcﬂm o] _‘ozm:m _n_mm.r _n:m. P 140 3.5 frisi 22567 Superficie pozza | Margini pozza |
recipiente mobile (tertbutilammina) (4) (7)
lg moﬂmﬁcﬂm © _.o.q:.:‘m Flash Fire (trietilammina) P 146 3-5 max 2.7E-6 Superficie pozza | Margini pozza |
recipiente mobile
Rottura su manichetta o flex Flash Fire (acetone) P 0.31 kg/s 3-5 max 8.64E-7 Superficie pozza| | Superficie pozza I
2.2 | ditravaso (4)
Rottura su manichetta o flex Flash Fire (toluene) P 0.33 kg/s 3-5 max 4.86E-7 Superficie pozza| | Margini pozza I
2b | ditravaso
Flash Fire (metanolo
Rottura su manichetta o flex | durante scarico autobotte P 5 -
N I P per gravits) 0.31 kg/s 3-5 max 2.59E-7 Superficie pozza | Margini pozza |
Flash Fire (metanolo
Rottura su manichetta o flex durante scarico da P 1.05 ke/ 3.5 4.86E-7 S fici RIREBIN
35 | i i I ————— .05 kg/s -5 max .86E- uperficie pozza | argini pozza
centrifuga)
Rottura su manichetta o flex | Flash Fire (tetraidrofurano) P 1.1kg/s 3-5 max 4.1E-6 SUREHHGIE s I Margini pozza |
2.e | ditravaso (4) (5)
s Rottura su manichetta o flex Flash Fire (metanolo) P 0.51 kg/s 3-5 max 4.86E-6 Superficie pozza| | Margini pozza |
. di travaso
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Rottura su manichetta o flex Flash Fire (etilacetato) 0.54 kg/s 3-5 max 6.48E-6 Superficie pozza I Margini pozza
2.h | di travaso
Rottura su manichetta o flex | Flash Fire (reflui metanolo) 1.05 kg/s 3-5 max 7.78E-7 Superficie pozza| | Margini pozza
di travaso
’ Margini
_ | Rottura sumanichetta o flex | Flash Fire (reflui acetone) 1.04 kg/s 3-5 max 7.78E-7 Superficie pozza| | g EuoNNm
2. | ditravaso
i Superficie pozza
3.a .xozc_,m su ﬁ.ccmN_OJm Flash Fire (acetone) 1.04 Kg/s 10 max 1.46E-6 Superficie pozza | " paz
interno bacino (1)
i Superficie pozza Superficie pozza
3.b Rottura su ﬁ.ccmw_o:m Flash Fire (acetone) 1.03 Kg/s 10 max 9.11E-6 P P I P P
esterno bacino (3) (5)
3.c RBithliea s E_uw.N_o:m Flash Fire (acetone) 1Kg/s 3-5 max 4.56E-6 Superficie pozza | Margini pozza
reparto produzione
i Flash Fir
g | Botiure sutdbazinge Flash Fire (metanolo) 0.52 Kg/s 10 max 9.076-7 | Superficiepozza| | | . .oon'€
interno bacino (isopropanolo)
3.e oL 2 EUmN_o:m Flash Fire (metanolo) 0.5 Kg/s 10 max 3.63E-6 Superficie pozza | Superficie pozza
esterno bacino
8.f Rottura su Ecm.N_o:m Flash Fire (metanolo) 0.32 Kg/s 3-5 max 1.21E-6 Superficie pozza | Superficie pozza
reparto produzione
3g .xoﬁca - .n.c_umN_o:m Flash Fire (isopropanolo) 0.86 Kg/s 10 max 1.82E-6 Superficie pozza | Superficie pozza
interno bacino
g |PotRstubazions o 0.84 Kg/s 10 max BATEE | Supsrildlepomza| 1 | SApericiefozig
esterno bacino Flash Fire (isopropanolo) (margine pozza)
Rottura su tubazione e ’
T Flash Fire (isopropanolo) 0.8 Kg/s 3-5 max 4 56E-6 Superficie pozza | Margine pozza
3.j ,mo:ca su ﬁc_umN_ozm Flash Fire (toluene) 0.57 Kg/s 10 max 2.02E-5 Superficie pozza | m:_uml._n_m Rea
interno bacino (margine pozza)
3.k MMMM”M MMM”__JMmN_o:m Flash Fire (toluene) 0.56 Kg/s 10 max 1.82E-5 Superficie pozza | Superficie pozza
(margine pozza)
Rottura su tubazione - o
3l i T G Flash Fire (toluene) 0.41 Kg/s 3-5 max 2.52E-5 Superficie pozza | Superficie pozza
Rottura su tubazione . . . Superficie pozza
3m |. ) Flash Fire (reflui THF) 0.83 Kg/s 10 max 3.65E-6 Superficie pozza |
interno bacino (2)
Rottura su tubazione ) . fici
3.n Flash Fire (reflui THF) 0.89 Kg/s 10 max 3.04E-5 Superficls posze | Superficie pozza

esterno bacino

(3)

(5) .

Pagina 18 di 25




SZ1Ip 6T eUlded

(1) @3usweulsiul ojos o (3) ajepuaize oJ1awLIad |2 9JUSWERUIB)SS UOISSNJIAdIL BY 0JRIBPISUOD B|BIUSPIOUI 0JUIAD,| BS dJe|eudas (g)
3|BJUBPIDUI 01IBUBIS O||9p O3UsWIpedde Ip ezuanbaly e apualul Is (p)
(a101j48dns aseaulap aJeda|e ep eyawiueld
Ul :'gu) 03UBIUBIUOD Ip OUIDEQ Ul O1DSE|) S3 pe T9[eaJ V¥ ‘(03e1dde.] alejzuapiae aJeda||e ep eljawiueld Ul g u) Suoizegn] ep OIISE|L 'S3 Pe SIBIUT]‘03USWI|IGe)s O||9p Isels|enb ojund un ui 03sny BJN330L *S8 pe BenIund (g)
‘012 ‘es0ssed ase} Ul 019se|LI BP BDISSO) 9UOISIadSIP ‘eleuljuU0d uou 3uoiso|dsa ‘ezzod ep olpuddul 'sa (g)
ojuawi|iqesls oj2p eiawiued ns jje3uspIdul 13uUa8.0S 3||3p BUOIZeZZI|eIO| B UOD BZUANJISUOD Ul 0dLIBWNU OAISSa1804d 3d1pul d4ezzi|1In (T)

"33n|es | Jad 148S JuUep 1S933. 0 UOS Uou 3[enb |1 3430 OUUEP IP BUOZ B||3P OUJS]Sa }WI| || SJEUIWIIBP Jad 3|1IN P 331WI| 03B}IINS [P BIDW B8 Led - (I11% 0) 41 %
qewuwelul 1joden o sed Ip auolsJadsip Ip 0sed uj 013edwl 04NDIS Ip BaJER,| 9JeUIWISIAP Jad 1|13N ‘B}jiqewwelul Ip aJo1adns 3 aloajul 3wy e 1ed - 730 3 (317 0) 141

(oueunjoupiesyay) In|jad4
ezzod auidiepy | erzod sis|sEAS £-3ST'T Xew QT S/8NT'0 v 2414 yselq 0103}eqJ3S BuUoizRWIDRL) | 'Y
0 eJnjeloj/einnoy
(v) (suoreae Injjau) Injgad
ezzod suidle | ezz0d mMMNuvrtma:m 9-32 Xew QT /M T'C v adi4 yseld 0101BQJ3S dUOIZBWIDRL) | P'Y
0 einjeJoj/einiioy
(ojoueraw njyau) Injyal
} - : se 0103BQJ3S BuUoIzeW del >
ezzod auidie I leszod apistng 9-3¢ Xew QT S/3NT'C v adid ysel4 103eq 1zewoely 14
0 eJnjel0y/eIN}I0Y
(%) (4HL In)ya4) e
- s/3y € : 01031BqJ3s duoizew ded :
ezzod ad1y4adng ! ezzod a1a1y42dng 838z Kewot /et v adl4 yse|q 103eq : sl I
0 einjeloj/einnioy
(auoiade) IIED]
ezzod auidiep | ezz0d spyadng 9-3¢ Xew QT S/8NSL'T v 2414 yseld 0101BQJ3S duoizewdely | ey
0 eimeJoj/einnoy
. . 1 11e214qQey eula}s .
L I € £-388'L Xew QT s/3% 0 (oueyaw) a1 yseyd T dg
~ . _ . i AH_I._. _JCwLV 2414 ysel4 mco_Nz_uO;n_ oysedal .
ezzod aid1yadng | ezzod ayadng 9-328'T Xew g-¢ s/3% 60 SLBIZEGN A% BINKEY o'¢

OURJIIA 1P BINNRJAI




Prefettura di Milano

5.5 Individuazione delle zone di pianificazione

Per ’individuazione delle zone di pianificazione si ¢ fatto riferimento ai criteri di
seguito richiamati, come definiti nel documento “Pianificazione dell'’Emergenza Esterna
degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante — Linee Guida” messo a
punto, ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, dal Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

probabilita di letalitd anche per persone mediamente sane.

F

i| — Zona di danno. Zona esterna rispetto alla prima, & caratterizzata da

possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non
intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per
persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).

Terza zona — Zona di attenzione. E caratterizzata dal possibile verificarsi di danni
(disagi lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente
vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di
turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione
delle autorita locali.

5.6 Definizione dei livelli di allerta

Per la definizione dei livelli di allerta si & fatto riferimento al documento
“Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente
rilevante — Linee Guida” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 dal
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ATTENZIONE: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi
ripercussione all’esterno dell'attivita produttiva per il suo livello di gravita, pud o
potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, cosi, in essa una forma incipiente di
allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte dell’ Amministrazione comunale. In questa fase il gestore informa il
Prefetto e gli altri soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di
ATTENZIONE al fine di consentirne I’opportuna gestione.

PREALLARME: [I’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari
condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, pud far temere un
aggravamento o pud essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta,
comportando la necessita di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosita o fragorosita dei
loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose),
vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li
caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come
pericolosi per la popolazione e/o I’ambiente.
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In questa fase il gestore richiede I’intervento dei VV.F. informa il Prefetto e gli altri
soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di PREALLARME al fine di
consentire un’attivazione preventiva delle strutture affinché si tengano pronte ad
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.

ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: [I’evento
incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, I’ausilio dei VV.F. e, fin dal suo
insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, pud coinvolgere, con i suoi effetti
infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze
sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento
a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicita superiori a quelli solitamente presi a
riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha
I’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.

CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme ¢ assunta dal
Prefetto, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando ¢ assicurata la
messa in sicurezza del territorio dell’ambiente.

5.7 Codifica della gravita degli scenari incidentali rispetto ai livelli di
allerta

Al fine di codificare le azioni di intervento degli enti chiamati a supporto
dell’emergenza, nella seguente tabella sono messi in relazione gli scenari ipotizzati dal
gestore con i diversi livelli di allerta cui si riferiscono le procedure di intervento di
ciascuno dei soggetti coinvolti, come dettagliate nell’Allegato definizione dei livelli di
allerta e riepilogo delle funzioni dei soggetti coinvolti in emergenza del presente piano.

Si precisa che la codifica degli scenari secondo i diversi livelli di allerta € stata
condotta sulla base dell’entita dei fenomeni e dei relativi impatti alla luce delle
valutazioni del gestore. In particolare, I’attivazione dei livelli di allerta da parte del
gestore dovra essere compatibile con le aree di danno stimate per ciascun TOP EVENT;

ad esempio, per TOP EVENT con aree di danno stimate esterne ai confini di stabilimento
si prevede sin da subito I’attivazione del livello di ALLARME EMERGENZA.

Invece, per TOP EVENT con aree di danno stimate interne ai confini di stabilimento
si prevede ’attivazione del livello di PREALLARME nei casi in cui il fenomeno, per la
sua natura o per particolari condizioni ambientali possa far temere un aggravamento o
possa essere avvertito dalla popolazione esposta; negli altri casi si prevede I’attivazione
del solo livello di ATTENZIONE. Anche in presenza di eventi con livello di allerta di
ATTENZIONE e/o PREALLARME il gestore ha I’obbligo di comunicazione alla
Prefettura tramite i modelli codificati di cui all’allegato A.

Resta inteso che gli scenari classificati al livello di ATTENZIONE e/o
PREALLARME possono evolvere verso situazioni di maggiore criticita che, in sede di
verifica e prima valutazione da parte del gestore o del Responsabile delle Operazioni di
Soccorso quando presente sul luogo dell’intervento, potrebbero implicare la successiva
attivazione delle procedure corrispondenti al livello di ALLARME EMERGENZA.
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In accordo con quanto sopra indicato e per i TOP EVENT individuati dal-gestore, si

riassume la seguente codifica:

EVENTO LIVELLO DI ALLERTA
Top n°
Attenzione Preallarme
1.a (Dispersione Tossici) T/N - -
1.e (Dispersione Tossici) T/N - -
5.b (Dispersione Tossici) T/N T/N -
5.c (Dispersione Tossici) T/N T/N -

Legenda:

(NIP) non identificabile a priori
(E) rilascio di energia

(T) rilascio di sostanza tossica

(N) rilascio di sostanza pericolosa per I’ambiente
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6 LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE NELLE
ZONE A RISCHIO

Comportamenti generali di autoprotezione da attuare in caso di evento

incidentale
‘ AZIONI DI AUTOPROTEZIONE

Rifugiarsi al chiuso o in posizione schermata da
radiazioni termiche

RILASCIO NELL’ARIA di SOSTANZA | Rifugiarsi al chiuso
TOSSICA (attendere eventuale ordine di evacuazione)

| SCENARIO INCIDENTALE
INCENDIO

Comportamenti da tenersi in caso di necessita di rifugiarsi al chiuso

Nel caso in cui venga segnalata la presenza di una nube tossica ¢ consigliabile NON
ALLONTANARSI dalla propria abitazione.

Bisogna CHIUDERSI DENTRO CASA e provvedere velocemente a migliorare 1’isolamento
dell’aria esterna della stanza ove ci si & rifugiati.

RIFUGIO AL CHIUSO

In linea generale le precauzioni da assumere sono le seguenti:

e Chiudere tutte le finestre e le porte esterne

 Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento

e Tenersi a distanza dai vetri (in caso di pericolo di esplosione)

e Spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento siano essere centralizzati o
locali

e Spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare

e Chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare I’imbocco di cappe e camini

e Rifugiarsi nel locale piu idoneo possibile, e cio¢ con presenza di poche aperture,
possibilmente ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, disponibilita di
acqua, presenza di apparecchiature per la ricezione delle informazioni (radio, tv, ecc.)

e Se siavverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi
con un panno bagnato la bocca e il naso

e Evitare I'uso di ascensori

e Prestare attenzione agli organi d’informazione per gli eventuali messaggi dell’Autorita
competente;

e Al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare i sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria

e Porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali particolarmente quelli interrati o
seminterrati dove si possa essere ristagno di vapori

Inoltre, in linea generale ¢ opportuno:
e Evitare di avvicinarsi allo stabilimento

e Non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento
e Evitare di effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento



Prefettura di Milano

7 VIABILITA: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI
ALTERNATIVI
In relazione all’evolversi dell’incidente, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale
isoleranno la parte dell’area ritenuta a rischio, bloccando I’accesso alla stessa mediante appositi
posti di blocco; essi saranno posizionati in modo da interdire la circolazione di persone e mezzi
e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni stradali alternative.

Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con
funzioni operative.

Potranno, altresi, accedere, se compatibile con le esigenze di sicurezza, gli automezzi delle
Pubbliche Autorita muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici messaggi per la
popolazione.

Alla gestione delle accennate postazioni d’interdizione potra concorrere il personale delle
associazioni dei volontari di protezione civile. Detti presidi verranno, altresi, riposizionati in
relazione al mutare degli eventi emergenziali.

In allegato si riporta la scheda/planimetria con evidenziati i cancelli/posti di blocco
(Allegato 2) e P’indicazione dell’attivita di presidio a cura del Comune di Tribiano e dal
Comando Stazione dei Carabinieri di Paullo in supporto nelle fasce orarie non coperte.

8 AVVERTENZE GENERALI SULLA COMUNICAZIONE

Regola generale in emergenza, ¢ quella di comunicare nell’immediatezza del fatto,
utilizzando tutti i mezzi disponibili al momento.

Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le
aziende limitrofe e la popolazione residente piu vicine, verranno immediatamente allertate
dalle Autorita competenti (Sindaco e Prefetto) per I’informazione alla popolazione e la
gestione dell’emergenza esterna.

Allattivazione del PEE, la popolazione dovra attuare le norme di sicurezza e di
autotutela.

L’informazione dovra in particolare contenere i seguenti messaggi:

e che al momento dell’allarme occorrera allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno
degli edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con I’esterno;

e che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;

e che sostare all’aperto € comunque pericoloso;

o che ci si dovra disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;

Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site
nel raggio di 220 mt, dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del seguente
tenore:

“S’informa che é in atto un allarme per incidente nello stabilimento della societa Dipharma Francis
Srl, le persone che si trovano all’aperto devono allontanarsi immediatamente e con ordine dirigendosi
al chiuso.

Le persone residenti si mettano al riparo all’interno delle abitazioni.
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St raccomanda di restare al riparo nelle abitazioni chiudendo porte, finestre, impianti di
condizionamento e ventilatori, serrande di canne fumarie, imbocco di cappe e camini.

Restate in ascolto per ulteriori notizie.

Lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso”.

La comunicazione in emergenza avviene in stretto raccordo con il Prefetto, attraverso la Sala
Operativa nel frattempo costituitasi.

[l Sindaco oltre alle iniziative gia assunte per I’informazione alla popolazione nell’ambito della
campagna informativa preventiva in ambito comunale, promuovera ulteriori iniziative per la
divulgazione dei contenuti del presente Piano di emergenza esterno.

8.1 MODELLI DI COMUNICAZIONE

II' Gestore attraverso I’apposita modulistica (allegato scheda A) notifica alle autorita
competenti (Prefettura e Sindaco) le informazioni relative all’incidente alimentando le
informazioni presenti.

La Prefettura comunica a sua volta alle Forze dell’Ordine, agli Enti Statuali e del Soccorso,
agli Enti Locali e ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso la propria scheda
informativa (allegato scheda B).
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