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PUNTI DI RILIEVO

punto di rilievo 2 punto di rilievo 1

punto di rilievo 7 punto di rilievo 6 punto di rilievo 5 punto di rilievo 4 punto di rilievo 3

punto di rilievo 8

punto di rilievo 5bis

punto di rilievo 9

misurazioni fonometriche eseguite nel
settembre 2014 a supporto delle classificazioni
acustiche definite dal primo PCCA di Baranzate
(i rilievi sono stati effettuati con durata
compresa tra circa 30 minuti e 1 ora)

P‘.“.“—“d' Valore diurno | Valore notturno m

rilievo rilievo
1 56.0 48.5 4*
2 53.0 44.0 S5bis*
3 64.5 58.5 g**
4 62.5 57.5 *: rilievo effettuato con stazione fissa su 7 gg.

**: rilievo effettuato con stazione fissa su 24 h.

5 61.5 57.5
6 55.0 47.0
7 54.0 49.5
8 54.0 445

misurazioni fonometriche di controllo eseguite
nell'aprile 2016 a verifica delle modifiche
intervenute a seguito dell'entrata in esercizio
della nuova Rho-Monza

Regione Lombardia
Citta Metropolitana di Milano

Comune di Baranzate

PIANO COMUNALE DI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
VARIANTE N.1

recepimento variante PGT D.C.C. n. 21 del 14.04.2015

adozione con D.C.C. n. 27 del 13.07.2017

approvazione con D.C.C. n. del

elaborato n. 0 6

fitolo Localizzazione dei rilievi acustici
effettuati
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tecnico competente in acustica ambientale

collaboratori: @arch. Giovanni Salomoni




